transforming
tomorrow

ArcelorMittal

En autentisk klassisk tagprofil, der findes i mange bygninger.
Velegnet til forskellige huse, pkonomiske og industrielle
bygninger. Udstyret med en vandlas, der giver ekstra sikkerhed
mod vand, der treenger ind under pladen i sideoverlappingen. Kan
udstyres med kondensbeskyttelse.

Tversnitdata
Dekkebredde 1000 mm
Profildata 20 mm

25 100
Min leengde 100 mm = Y

—T20
Maks leengde 8000 mm \ 1000
\ |

Polyester 25u Hairexcel 60pn

RAL NCS Beleegning Tykkelse Tykkelse Tykkelse Tykkelse
0,50 0,60 0,65 0,75

Farve L >S Belxegning Tykkelse Tykkelse Tykkelse Tykkelse

0,50 0,60 0,65 0,75

Hvid vi
880 1000 2501 X X 6880
* Antikhvid | Teglrod
{ 9002 J 9002 1502-Y 25u X X
1o 3

Lysegra
7035 70506 B X *

4715 7502-B 250 X X
9005  9000-N 251 X X X X

4883 5040-Y7OR 250 X

4328 4050-Y80R 251 X X 60u X X
4833 5040-Y90R 25 X X

1015 1010-Y20R 250 X

1002 2030-Y10R 25 X

4806 8005-Y80R 25y X

6003 7020-G50Y 25 X

9006 254 X b

9007 250 X

530  4030-B 251 X

5009  5040-B 250 X X




